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ratkaisevan toimiva

Marmori

Valkoing

Akustiikkalevyt on valmistettu polyesteristd. Levyt ovat kevyitd ja helppoja Tuotetiedot:

kiinnitt&d. Akustiikkalevy eristad ja vaimentaa aanté tehokkaasti. Levyt

ovaft lapivarjattyjd ja paksuudeltaan 9 tai 22 millimetrid. Akustiikkalevyjé 40 % luonnollinen polyesteri

voidaan kayttad esimerkiksi seindkkeissd, seinissé tai katoissa. 60 % kierratetty polyesteri

Akustiikkalevyt soveltuvat erityisesti toimistoihin, kokoustiloihin, julkisiin 0-0,5 % titaanioksidi

tiloihin, kouluihin, saleihin ja auditorioihin. IGpivardatty natriumsulfaatilla ja
soodalla

Akustiikkalevyj& voidaan leikata katkoter&veitsellt tasaista pintaa
vasten. Levyjd voidaan leikata myds viisteeseen, jolloin esimerkiksi
seindn sisdnurkkaa padillystettdessd levy asettuu saumattomasti toisiinsa.

: ! - : - oI S T Levyn fiheys:
Leikattuja reunoja voidaan tarvittaessa pyoristad kasindylalla.
Levyjen kiinnitt&minen tehd&dn limalla. Kiinnitys voidaan tarvittaessa Levyd on saatavana eri
varmistaa vimeistelynaulaimella. Limana suositellaan kaytettévan jaykkyyksissa. Levyn jaykkyyden
suihkutettavaa limaa, sulatelimaa, valkoista limaa tai lasilimaa. mdadrittelee sen fiheys.

Maahantuomamme akustiikkalevyt on testattu ja hyvaksytty
rakennusmateriaalien parhaaseen padstdluokkaan M1,

Tuotenumero Nimike Mitta Paino
8860101 Akustiikkalevy 9mm vaalean harmaa  1220x2440 6 kg
8860131 Akustiikkalevy 9mm valkoinen 1220x2440 6 kg
8850161 Akustiikkalevy 9mm tummman harmaa  1220x2440 6 kg
8850171 Akustiikkalevy 9mm grafiitin harmaa  1220x2440 6 kg
8850181 Akustiikkalevy 9mm musta 1220x2440 6 kg
8860141 Akustiikkalevy 9mm marmori 1220x2440 6 kg
8850151 Akustiikkalevy 22mm tumman harmaa 1220x2440 11.3 kg
8850141 Akustiikkalevy 22mm marmori 1220x2440 11.3 kg
8850131 Akustiikkalevy 22mm valkoinen 1220x2440 11.3 kg
8860161 Akustiikkalevy 22mm tummanharmaa  1620x2440 15 kg
8860181 Akustiikkalevy 22mm marmori 1620x2440 15 kg
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